
Levantado con tornillos cónicos 
Ordena y respecta  las ramas 
Brazos de aluminio 
ligera y resistente 
Mixta :  
alambre o cuerda opcional 

Modelo pendular 
para tractor o vendi-
miadora 

Grapas de inserción 
lateral  
resistentes, estables y 
duraderas 

Su distribuidor oficial 

Funcionamiento:  

Proceso original patentado de levantado de sarmientos compues-
tos por : dos tornillos sin fin que levantan y ordenan los sarmien-
tos.Sistema automático de enganche y tensado de los alambres 
que se realiza independientemente del levantado.Sistema  de 
grapado exclusivo de inserción lateral, diseñado para funcionar 
incluso en vegetaciones mas densas. 

Este sistema garantiza un levantado ordenando y sin danos a los 
sarmientos. 

Made  
in France Material patentado 
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Con sus técnicos formados a nuestros productos, su depósito 
de piezas de repuesto y de máquinas, el distribuidor oficial es 
el lazo verdadero entre el viticultor y el constructor. Con una  
red en constante progreso, los communicaremos la dirección 
del distribuidor lo mas cerca. Él es en condiciones de realizar 
la adaptación sobre su tractor, de formarle a la utilización de 
su máquina TORDABLE y sobre todo de asegurar su manteni-
miento gracias a su proximidad, su colaboración con el cons-
tructor y su competencia.  



Adaptación automatica al suelo 
Facil y precisa 
 
Modelos de a,6 u 8 platillos  
Según necesidades 
 
Modelos :  
- Frontal todo incluido  
- Pendular polivalencia, vendi-
miadora y zancudo 

Protección con escamas 
Evita polvo y proyecciones 

 
Brazos articulados 
Fiabilidad y resistencia 
 
Mando manual  
Comodidad del operator 

Funcionamiento  

Conducido desde el puesto de mando, este increíble sistema de ce-
pillado esta automatizado para adaptarse las irregularidades del suelo. 

Cada platillo gira en sentido contrario a su opuesto para evitar la vibración. Los dedos flexibles especialmente 
diseñados para este propósito se abren en corola para amoldarse a la cepa. 

La maquina hace un trabajo de calidad manual sin riesgo alguno para las plantas incluso para las mas jóvenes 

Funcionamiento  

Cada cabezal de deshoje dispone de un guiado automático de 
alineación y inclinación  mediante dos sensores ultrasensibles 
que analizan el follaje. Las hojas de la plantas son levantadas por 
la turbina de aspiración directa mediante una boca ventosa de 
apertura variable. La sierra secciona las hojas, que son expulsa-
das al centro de la hilera por la turbina. La maquina dispone de 
dos cabezales independientes. Cada cabezal dispone de regula-
ción de altura. La deshojadora 180 dispone de un cabezal monta-
da sobre una corona dentada, la cual permite girar al cabezal de 
180°, montaje frontal o trasero sobre tractor. El mod elo doble ca-
bezal dispone de cabezal independiente, montaje sobre tractor, 
vendimiadora o zancudo.   

Conducción automatico 
Preciso y homogeneo  
 
Cabezal reversible de aluminio 
para deshoje de cualquier cara 
 
Modelos: :  
- frontal mejor visibilidad  
- 3 puntos acople rápido  

Boca aspiración de apertura va-
riable  
Adaptada para viñedos poco o muy densos  

Sensores regulables  
Regulación fácil del deshoje 

Modèlos : - estrecho viñas 1,40 m y + 
 - ancho viñas 1,90m y + 

2 cabezales independientes 
 
Modelos :  
- frontal mejor visibilidad  
- 3 puntos  acople rápido  
- pendular vendimiadora y zancudo 

Cabezal de aluminio 
Ligero y resistente 

Boca aspiración de apertura variable  
Adaptada  para viñedos  poco o muy densos 

 
Sensores regulables  
Fácil regulación del volumen del deshoje 

Funcionamiento Cada modulo de corte en acero inoxidable esta provisto de helices a 
doble accion de corte. 
La parte delantera de la helice de corte funciona como una despuntadora nor-
mal.Luego la helice genera un efecto aspirador que atrae la vegetacion interior de la 
viña hacia ella. La vegetacion remanente retrocede a su lugar normal dejando un des-
punte de calidad y durable sin haber puesto en riesgo los racinos. 
La despuntadora Helico prepara el viñedo para un optimo deshoje mecanizado. 

Cuchilla en helice 
Aspira y corta 
 
Modulo de corte en acero inoxidable  
Ligera y rigida 

Amplitud de modelos :  
Para tractor y vendimiendora 


