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Cada testata de defogliatura in alluminio, comprendendo una tur-
bina a forte depressone, animata grazie ad aufomalismi : autoall-
neamento & autoinclinazione.

Guidata da 2 tastadore molto a debole appoggio, la testa aspira
glf stratii e fi divide per espelierii al centro del spazio interfilare.
Questo concetto brevettato garantisce una defogliatura massima
senza danneggio per il frutto, durante un periodo di utilizzazione
che va dalla fioritura alla vendemmia.

I modelo 180, Ia testa e reversibile per un utilizzo economico su
ogni faccia.

Il modelfio doppia testatta sf compongono di 2 testatta indipenden-
t, per trattore o semovente

Condotta automatica
precisc e omogeneo

Testata reversibife d’ alfuminio
per sfogliate di qualsiasi faccia

modelfo:
- frontale migliore visibilita
- 3 punti collegate rapido

bocca aspirazione apertura varfabile
adeguata per vigne poco o molto densi

captatori regolabili
regolamento facile di Jo sfoghate

Modeélos: -stretfoviti 1.40 me +
-Largo viti 1,90me +

2 testata indipendenti

modelio:

- frontale migliore visibilita

- 3 punti collegate rapida

- pendolare vendimiadora le semovente

Testata d’ alfuminio
leggero e resistente

captatori regolabiii
regofamento facife di jo sfoglate







